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 دسل:( پیغامهای خطای لو1

با توجه به رنج  خروجی آنالوگ    است.  یا سوختن خود لودسل  سيمهاي لودسل  نشانگر قطعی یا اتصال جا به جاي:    پيغام خطاي  

 برابر مقدار ماکزیمم خواهد بود.   انتخاب شده 

  .نشانگر اتصال کوتاه بودن سيمهاي لودسل است : پيغام خطاي 
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  :  ( منوی تنظیمات اصلي دستگاه2

را نگه داشته و دستگاه را  کليد   در حالی که دستگاه خاموش است به منظور وارد شدن به این قسمت  

 روشن کنيد.

 

 حداکثر ظرفيت کل لودسلها را وارد کنيد

 

 وارد کنيد رقم اعشار 4با یا همان حساسيت لودسلها را   مقدار 

 

 انتخاب کنيد   و ...  و    و    وه را از بين اعداد مقدار رزوليشن یا زین

 

 وارد کنيد تا  مقدار فيلتر یا همان سرعت بروزرسانی از 

 

 مقدار پارسنگ یا وزن مرده را درصورت نياز وارد کنيد

 

 متناظر با ماکزیمم خروجی آنالوگ را مشخص کنيد   وزن  مقدار 

 

    را وارد کنيد   عدد   براي  و عدد  ،  عدد   جریان  براي رنج خروجی

 

   را وارد کنيدعدد  ، براي   عدد  براي رنج خروجی ولتاژ 

 

 را وارد کنيدعدد خروجی  ولتاژ و براي   عدد خروجی  نشان دادن مقدار جریانبراي  

 

 

 

 

 

کارخانه3 تنظیمات  به  بازگشت  کليد:  (  منظور  تا    را   و    هايبدین  فشاردهيد  زن      عبارتباهم  نمایان بصورت چشمک 

 ستگاه ریست شود. دتا  رید ثانيه نگه دا ۱5 .گردد

مقدار   منوي به  با توجه  ر این حالت  ، درا نگه داریدبراي مشاهده دقيق مقدار خروجی آنالوگ کليد   نشانگر خروجي آنالوگ:(  4

 نمایش می یابد.  یا  جریان یا ولتاژ با سه رقم اعشار و همراه با علامت 

 ( :Tare( صفر کردن پارسنگ )5

   هد شد.فر خواثانيه وزن ص 5پس از یابد، نمایش میبصورت چشمک زن  را نگه داشته، عبارت کليد 
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 ( کالیبراسیون دستي : 6

توان نمایشگر را به صورت دستی  در صورتيكه وزن نشان داده شده توسط نمایشگر با وزن وارد شده به لودسل برابر نباشد، به ترتيب ذیل می

تغيير  بصورت اتوماتيک  ات اصلی(  )در قسمت تنظيم   کاليبره نمود. بدیهی است که پس از انجام کاليبراسيون دستی مقدار پارامتر

 خواهد نمود.

اده و کاليبراسيون را اي که وزن آن دقيقاً مشخص است را روي ترازو قرار دبعد از صفر کردن، وزنه ✓

 آغاز کنيد 

 رید.صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند نگه داثانيه  5گرفته و را کليد  ✓

 را فشار دهيد. وزن مورد نظر را وارد کرده و کليد  و   اي با کمک کليده  ✓

 

 

 

 :ات مهم در کالیبراسیون دستينک

اگر مقدار وزن نشان داده شده صفر یا منفی باشد    را فشار دهيد. در غير اینصورت  کليد    سپسقرار داده و  روي ترازو  وزن مشخص را    ابتدا •

 . می یابدنمایش   عبارتبا فشردن کليد 

و   باشد عبارت    مجازپایين تر از محدوده    بعد از عمل کاليبراسيون( محاسبه شده  در صورتيكه مقدار ظرفيت لودسل ) •

 نمایش می یابد.    اگر بالاتر باشد عبارت

فعال شده    aaMمنوي  در صورتيكه   • غير  پانل دستگاه  از طریق  کاليبراسيون دستی  فشردن کليدصفر شود عمل  با  اتفاقی      و  هيچ 

 نخواهد افتاد. 

 

می باشد. سطح فيلتر جهت کاهش اثر لرزشهاي مكانيكی سيستم توزین  این دستگاه مجهز به دو طبقه فيلتر دیجيتال  :    فیلتر دیجیتالي(  7

باعث کند شدن  تنظيم نمودie  با منويطبقه اول را ميتوان   اما  از بين بردن نوسانها می شود  . بالابردن سطح فيلتر اگرچه موجب 

  پاسخ دهی دستگاه نيز خواهد شد. بنابراین براي هر سيستم توزین باید مقدار سطح فيلتر مناسب آن سيستم را به دقت تنظيم نمود.   سرعت

  یا( که با توجه به رفتار دیناميک سيستم توزین حالت بهينه را انتخاب می کند. براي فعال  Smart Filterفيلتر دوم یک فيلتر هوشمند است )

جدول زیر سرعت بروز    فعال است.  این فيلتردر تنظيمات کارخانه    استفاده کنيد.وي  دن این فيلتر نيز می توانيد از منغير فعال کر

 . يم شده نشان ميدهد تنظرسانی مقدار وزن خروجی را با توجه به سطح فيلتر 
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اب شده وجود دارد. در زمان صفر شدن بدین منظور نياز به دو نقطه مينيمم و ماکزیمم رنج انتخ : یرندهدستگاه گ  آنالوگورودی تنظیم  (  8

نقطه ماکزیمم نيز سوکت لودسل را جدا کرده و دستگاه  تنظيم  . براي  (4mAخواهد بود )مثلا    مدستگاه خروجی آنالوگ نيز برابر مقدار مينيم

  یعنی. ماکزیمم خواهد شدشده   خابتنبسته به رنج اابد و خروجی آنالوگ  ی یش می بصورت چشمک زن نما  عبارت  را روشن کنيد. 

20mA  24یاmA  5وV 10 یاV .         
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