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 ايزوله با خروجی مدباس  نمايشگر وزن 
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 طای لودسل:( پیغامهای خ1

  پیغام خطای.  :است.  یا سوختن خود لودسل سیمهای لودسل نشانگر قطعی یا اتصال جا به جای 

  پیغام خطای. : نشانگر اتصال کوتاه بودن سیمهای لودسل است. 

 

 ( منوی تنظیمات اصلی دستگاه :2

را نگه داشته و دستگاه را کلید در حالی که دستگاه خاموش استبه منظور وارد شدن به این قسمت 

 روشن کنید.

 

 تعداد رقم اعشار مورد نظر را وارد کنید

 

 حداکثر ظرفیت کل لودسلها را وارد کنید

 

 یا همان حساسیت لودسلها را وارد کنید مقدار 

 

 کنیدانتخاب  و ... و  و  ومقدار رزولیشن یا زینه را از بین اعداد 

 

 وارد کنید تا  مقدار فیلتر یا همان سرعت بروزرسانی از 

 

 مقدار پارسنگ یا وزن مرده را درصورت نیاز وارد کنید

 

 را وارد کنید و برای غیرفعال کردن آن عدد برای فعال کردن کالیبراسیون دستی عدد 

 

 وارد کنید  تا دستگاه را در شبکه مدباس از  آدرس 

 

 وارد کنید.  مورد نظر را برای پورت   مقدار
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 ( :( صفر كردن پارسنگ )2  

 اید را نگه داشتهیابد، در حالی که کلیدش مینمای tArرا نگه داشته، عبارت کلید

 را فشار دهید. نمایشگر عدد صفر را نشان خواهد داد.کلید

 

 .انجام میدهد همچنین ورودی دیجیتالی دستگاه همین عمل صفرکردن را به صورت 

 

 

  ( كالیبراسیون دستی :3

مایشگر را به صورت دستی توان ندر صورتیکه وزن نشان داده شده توسط نمایشگر با وزن وارد شده به لودسل برابر نباشد، به ترتیب ذیل می

تغییر بصورت اتوماتیک )در قسمت تنظیمات اصلی(   APAکالیبره نمود. بدیهی است که پس از انجام کالیبراسیون دستی مقدار پارامتر

 خواهد نمود.

 اده و کالیبراسیون را آغاز کنیدمشخص است را روی ترازو قرار دای که وزن آن دقیقاً بعد از صفر کردن، وزنه

 

 رید.نگه داثانیه  5گرفته و را کلید

 

 صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند 

 

 را فشار دهید.وزن مورد نظر را وارد کرده و کلیدوبا کمک کلیدهای

 

ورتیکه مقدار ظرفیت لودسل محاسبه شده جدید در محدوده مجاز نباشد سیستم به مرحله قبل در ص

 بازمیگردد

 نمایش نمی یابد. biAعبارت * در صورتیکه مقدار وزن نشان دهنده صفر یا منفی باشد با فشار دکمه

 نمایش نمی یابد. biAعبارت اصلی( وارد شده باشد با فشار دکمه )منوی تنظیمات a.در منوی * در صورتیکه عدد
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  :( ) خروجی مدباس( 4

Addresses Table 

  

     

     

     

     

     

     

   
 

 

     

     

  

     

 

بیتیDouble Integer (32 )دهد. این پارامتر که بصورت باشد. که مقدار محاسبه شده و نهایی وزن را نشان میمی 10مهمترین پارامتر آدرس 

 .باشدمی

 توان کد خطاهای احتمالی را دریافت نمود. تی( است میبی16) Integerکه بصورت عدد  12در آدرس 

قرار میگیرد.  10در آدرس  -999999تغییر کرده و مقدار وزن  یکدرصورت وصل نبودن صحیح سیمهای لودسل مقدار این پارامتر از صفر به 

 چک کردن لودسل فقط زمان روشن شدن دستگاه انجام می گیرد. 

 +999999به عدد  10و مقدار وزن در آدرس دو به عدد  Errorبه هم اتصال کوتاه شده باشد مقدار پارامتر  در صورتیکه سیمهای تغذیه لودسل

تغییر خواهد کرد. این خطا، هم در هنگام شروع کار و هم در حین کار قابل شناسایی میباشد و برای رفع عیب حتما باید سیستم خاموش 

 شده، اتصال برطرف شده و دوباره روشن شود. 

،  Capacity ،Mv/vاعدادی خارج از محدوده تعیین شده در پارامترهایی مانند  به جز خطای لودسل، در صورت وارد کردن )نوشتن(

Resolution  و غیره مقدار پارامترError  17در آدرس  یکبه مقدار آدرس آن پارامتر عدد دهی میشود. برای مثال در صورت نوشتن عدد 

(Filter پارامتر )erFilt  در پارامتر  17بدون تغییر باقی مانده و عددError .ذخیره میگردد 

 

 ( قرار دهید. Double Integerبیتی ) 32به صورت یک عدد  15ضرب نموده و در آدرس  1000( لودسل را در Mv/vمقدار ضریب حساسیت )
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زن خروجی صفر خواهد شد. همانطور که قبلا گفته شد مقدار و 30بیتی( در آدرس فقط نوشتنی 16) Integer)صفر( بصورت  0با نوشتن عدد 

 خواهد شد. Tareاین عمل موجب عدددهی و تغییر پارامتر 

   Bd.t 

   

   

 

 

  

  

 

 

 كارخانه ( بازگشت به تنظیمات5

 را فشار دهیدنمایان گردد سپس کلیدبصورت چشمک زن  Frtثانیه نگه داشته تا عبارت  12را بدین منظور کلید
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