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 RS232 یوستهپبا خروجی  TENDERنمایشگر وزن 

 026WIمدل 

 

Pin Configuration  

  

 

 

 
 

Specifications 
230VAC,50Hz Operating Voltage 

Approx. 3VA Power Consumption 

-10° C ~ 50° C Operating Temperature 

DC 5V , 60mA Load Cell Excitation 

Max 25 times/sec A/D Sampling speed 

5 Digit LED 7-segment Display 

±40mV Analog Input range 

10MΩ Input impedance 

9600 bps,8,N,1 Serial port  

96 X 96 X 72 mm Size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 پیغامهاي خطاي اتصال لودسل: )1

 :  n.CELL يغام خطایپ •

 .استلودسل قطع شده  يمهایا چند عدد از سیک ی -الف

 .استلودسل جابجا متصل شده  يمهایس -ب

+ EXT
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+ SIG

- EXT
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Input +

Input -
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Tare

TENDER
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Tare
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 RS232اتصال تغذیه و خروجی نحوه  هالودسل اتصالنحوه 

 VDC 24-12اتصال ورودي دیجیتال نحوه  VAC 230اتصال ورودي دیجیتال نحوه 
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 .استدسل سوخته لو -ج

 :  S.CELL پیغام خطاي •

 نشانگر اتصال کوتاه بودن سیمهاي لودسل است

 

 :دستگاه  یمات اصلیتنظ يمنو) 2

را نگه داشته و دستگاه را روشن کلید در حالی که دستگاه خاموش استبه منظور وارد شدن به این قسمت 

 کنید.
 

 رد نظر را وارد کنیدتعداد رقم اعشار مو

 

 حداکثر ظرفیت کل لودسلها را وارد کنید

 

 یا همان حساسیت لودسلها را وارد کنید MV/Vمقدار 

 

 یدکن انتخاب100 و ... و 5 و 2 و1را از بین اعداد مقدار رزولیشن یا زینه 

 

 وارد کنید 50تا  5مقدار فیلتر یا همان سرعت بروزرسانی از 

 

 مقدار پارسنگ یا وزن مرده را درصورت نیاز وارد کنید
 

 را وارد کنید 0و براي غیرفعال کردن آن عدد 1براي فعال کردن کالیبراسیون دستی عدد 

 

 وارد کنیدرا  0و براي غیرفعال کردن آن عدد 1عدد  RS-232براي فعال کردن پورت 

 

 وارد کنیدرا  0و براي غیرفعال کردن آن عدد 1عدد  ،روشن شدن زماندستگاه در اتوماتیک  شدنفر صبراي 
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 ) :Tare) صفر کردن پارسنگ (3

 اید را نگه داشتهیابد، در حالی که کلیدش مینمای tAreرا نگه داشته، عبارت کلید

 را فشار دهید. نمایشگر عدد صفر را نشان خواهد داد.کلید

 

 

 

  کالیبراسیون دستی :) 4

توان نمایشگر را به صورت دستی می لیب ذیترتدر صورتیکه وزن نشان داده شده توسط نمایشگر با وزن وارد شده به لودسل برابر نباشد، به 

تغییر بصورت اتوماتیک ) یمات اصلی(در قسمت تنظ  CAPACمقدار پارامتر کالیبره نمود. بدیهی است که پس از انجام کالیبراسیون دستی

 خواهد نمود.

 اده و کالیبراسیون را آغاز کنیدمشخص است را روي ترازو قرار دکه وزن آن دقیقاً  ياوزنهبعد از صفر کردن، 

 

 رید.نگه داثانیه  5گرفته و را دیکل

 

 شروع به چشمک زدن می کندصفحه نمایش  

 

 را فشار دهید.وزن مورد نظر را وارد کرده و کلیدوبا کمک کلیدهاي

 

 بل بازمیگردددر صورتیکه مقدار ظرفیت لودسل محاسبه شده جدید در محدوده مجاز نباشد سیستم به مرحله ق

 نمایش نمی یابد. CALibعبارت در صورتیکه مقدار وزن نشان دهنده صفر یا منفی باشد با فشار دکمه *

ش نمای CALibعبارت وارد شده باشد با فشار دکمه )تنظیمات اصلی (منوي En.CaLدر منوي 0 * در صورتیکه عدد

 یابد. نمی

 

 ) بازگشت به تنظیمات کارخانه5

 را فشار دهیدنمایان گردد سپس کلیدبصورت چشمک زن  FCrStثانیه نگه داشته تا عبارت  12را بدین منظور کلید
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 : RS232خروجی ریم ف) 6

Byte No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ASCII Chr. : - or 0 Net weight with float Space LRC CR LF 

HEX Code 3A 
2D or 

30 
Net weight with float 20 LRC 0D 0A 

 

Example: Net weight = -6.789 

Byte No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ASCII Chr. : - 0 6 . 7 8 9 Space = CR LF 

HEX Code 3A 2D 30 36 2E 37 38 39 20 3D 0D 0A 

 

LRC calculation:  

3A+2D+30+36+2E+37+38+39+20 = 1C3  

LRC = 0 – C3 = 3D      
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